
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lesseps, 1 08023 Barcelona 
Telèfon: 932384545 
sg@aspb.cat / www.aspb.cat 

 
 

  

mailto:sg@aspb.cat
http://www.aspb.cat/


  

 

 

   

 
ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................. 3 

2. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT: BAIXA TENSIÓ ...................................................................... 4 

3. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ ............................................................................................. 4 

4. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ .................................................................................................... 5 

5. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA .................................................................................................. 6 

5.1 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA ............................................................................................................................ 6 

5.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA .................................................................................................... 6 

6. INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS: DETECCIÓ I EXTINCIÓ ............................................... 7 

7. INSTAL.LACIÓ DE SENYALS FEBLES ......................................................................................... 7 

8. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT ................................................................................................. 7 

9. DESFIBRIL·LADORS ....................................................................................................................... 7 

10. SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS................................................................................................... 8 

11. APARELLS ELEVADORS ............................................................................................................... 8 

A. ANNEXES 

         ANNEXES 1: INVENTARI ........................................................................................................... 10 

B. PLÀNOLS......................................................................................................................................... .11 

 

  



  

 

 

   

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest document és realitzar la descripció de les instal·lacions que hi ha al 
centre objecte d’estudi per tal de tenir el coneixement necessari per a realitzar el 
manteniment d’aquestes. 

El CAS PERACAMPS està ubicat a la Av. Drassanes 15 de Barcelona. Aquest, 
comparteix edifici amb el Laboratori de l’Agència, encara que amb dependències 
totalment independents i reformades recentment. L’entrada a l’edifici es realitza per la 
planta baixa i el CAS PERACAMPS comparteix part de la planta baixa i de la planta 
primera de l’edifici. Així mateix té un petit espai subterrani. 

Les obres de remodelació de l’espai, adjudicades mitjançant concurs públic, es van iniciar 
el 7 de novembre de 2016 i han estat finalitzades el 22 de juny de 2017.  

 

CAS PERACAMPS Superfície (m²) 

Planta soterrani 44 

Planta baixa 368,46 

Planta primera 116,87 

TOTAL 529,33 m² 

 

 

 

 Imatge 1: Ubicació CAS Peracamps 

La instal·lació de telefonia queda exclosa del pla de manteniment preventiu d’aquest 
edifici.  



  

 

 

   

2. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT: BAIXA TENSIÓ 

El CAS està connectat a la instal•lació de l’edifici de Peracamps, que té una potència 
contractada de 180 KW per donar abast a tot l’edifici (Laboratori + CAS). La instal·lació 
està legalitzada. L’escomesa es troba situada en la planta soterrani de l’escala central 
del laboratori. 

L’edifici és qualificable en general com de pública concurrència, segons les definicions 
del REBT. 

L’àrea considerada específicament com de pública concurrència comprèn les zones 

comuns d’accés, circulació o d’espera de públic, la zona de calor‐cafè i les consultes de 
planta primera. La resta d’àrees no es classifiquen com de pública concurrència. 

La instal·lació d’enllumenat està formada per diferents tipus de lluminàries LED, segons 
la seva ubicació, tipus downlight, llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 
fluorescent o muntatge de superfície. 

El centre disposa del corresponent enllumenat d’emergència. L’enllumenat d’emergència 

entra en funcionament de forma automàtica al produir‐se la fallida de subministrament 
elèctric, o bé quan la tensió d'aquest baixi un 70 % del seu valor nominal. L’enllumenat 

d’emergència compren l’enllumenat d’evacuació i l’enllumenat ambient o anti‐pànic. 

 

3. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

La instal·lació de climatització està connectada a la producció de fred i calor de l’edifici 
Peracamps i amb un sistema per recuperadors entàlpics situats dins del propis serveis 
del CAS. La distribució es realitza amb fan coils de conductes ubicats al sostre i la 
ventilació amb recuperadors entàlpics. 

La instal·lació de climatització de l’edifici comprèn una instal·lació d’aigua a quatre tubs 
a partir dels equips productors: 

‐ Planta refredadora DAYKIN MCQUAY model MCENERGY SE 105.2 LN, de 
360kw de fred, refrigerant R314A. 

‐ 5 Calderes modulars HIDROTHERM de 508Kw amb climatitzadors aigua/aire. 
‐ Un sistema de col·lectors solars que recolza el sistema de calor. 

Tots els equips productors formen part de l’equipament del laboratori i estan ubicats a la 
coberta de l’edifici. 

L’aigua freda i calenta de climatització s’agafa del sistema centralitzat de l’edifici 
Peracamps. 

Des de les bombes d’aigua freda i calenta situades a la coberta s’han estès canonades 
d’impulsió i retorn d’aigua freda i calenta fins les dues plantes del CAS. S’han realitzat 
dues derivacions, fred i calor, per a l’alimentació del CAS amb comptadors d’energia 



  

 

 

   

independents. El muntant es troba ubicat al costat de l’escala d’evacuació del laboratori. 
Per això hi ha recorregut per coberta i baixada de muntants fins al CAS 

Les unitats interiors de tractament de l’aire ambients són fan‐coils de la marca AIRLAN, 
amb dos circuits funcionant a quatre tubs, per tot el centre. En concret hi ha 26 
distribuïdes per les diferents dependències del CAS. 

Totes les canonades de climatització i/o calefacció són de polipropilè reticulat i estan 
aïllades amb ARMAFLEX tipus AF amb els gruixos d’acord amb el RITE. 

La distribució de l’aire està feta mitjançant conductes de fibra de vidre tipus CLIMAVER 
NETO o similar, tant la impulsió com el retorn del mateix, i com a elements de difusió 
s’han utilitzat difusors rotacionals o reixes d’impulsió en dependència de les zones a 
climatitzar, i del espai disponible. 

S’ha realitzat una xarxa per al desguàs dels condensats de les unitats interiors, 
mitjançant tub de PVC de ø40mm., a la qual s’ha connectat la safata de recollida de 
condensats de cada màquina amb tub de PVC de ø32. 

L’aïllament tèrmic de xarxes de conductes és, per a una potència inferior a 70 kW i una 
conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK, de 20 mm per aire calent i 30 mm per aire fred. 

El sistema d’instal·lacions té un sistema de control mitjançant una sèrie de quadres de 

control per a la gestió dels fan‐coils. 

Cadascuna de les unitats terminals porten una unitat de control intel·ligent amb 
comunicació de manera que queden incloses al sistema de gestió. 

 

4. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

Per la renovació d’aire s’han instal·lat tres recuperadors entàlpics d’aire, dos a la planta 
baixa i un a la planta primera. 

També existeix una extracció independent per els lavabos i els vestidors amb conductes 
circulars metàl·lics de diferents diàmetres i caixes d’extracció situades a diferents indrets 

En la sala d’inhalats existeix un sistema d’extracció independent del de la resta del centre 
que es realitza mitjançant un ventilador extractor ubicat a la coberta. Aquesta extracció 
s’ha conduit fins la coberta de l’edifici, mitjançant un conducte de xapa circular, on s’ha 
col·locat una caixa de ventilació amb prefiltre, filtre F7 i filtre de carbó actiu pel tractament 
dels vapors del cànnabis. 

 



  

 

 

   

5. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

La instal·lació d’aigua freda sanitària i aigua calenta sanitària pel subministrament al 
l’edifici d’estudi s’ha connectat a la xarxa actual de l’edifici Peracamps, que està donant 
servei al laboratori.  

 

5.1 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA 

L’aigua sanitària és subministrada per l’empresa municipal d’aigües AGBAR, a través de 
la xarxa pública, i l’escomesa es troba situada en la planta soterrani de l’escala central 
del laboratori. Es disposen de claus generals de seccionament en aquest punt. 

Des dels muntants generals s’estén la xarxa hidràulica, recorrent a través de l'espai entre 
el forjat superior i el cel ras, preferentment al costat dels tancaments de cada sala, i per 
el passadís central fins a la franja registrable en fals sostre de les sales, on realitza un 
traçat paral·lel a façana i des de on va derivant a cadascun dels locals humits. 

Des de la vertical dels punts de consum es disposa de baixants a través dels quals la 
canonada arriba a l'aixeta o connexió corresponent. 

Per tant, el subministrament del CAS ve de la xarxa d’aigua del Laboratori i disposa de 
comptadors per AF, ACS i recirculació en la seva derivació. 

El CAS Peracamps disposa de una zona office-menjador per al personal, de la sala calor-
cafè per ús públic, de tres lavabos i un bany adaptat per ús públic, dos àrees de dutxes 
amb quatre dutxes en total per ús públic i de l’àrea de vestidor de personal amb una 
dutxa i un lavabo per a personal. 

 

5.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

La instal·lació d’aigua calenta de l’edifici Peracamps (Laboratori + CAS) es produeix amb 
plaques d’energia solar i reforçada amb l’energia produïda per la caldera, per calefacció 
i aigua calenta sanitària. El sistema de plaques solars disposa de dos acumuladors de 
3.000 litres cadascun. El nombre de plaques instal·lades és de 54 amb una superfície 
total de 78.39m2 (1,45 m2 per placa). Les plaques es disposen a la planta coberta amb 
orientació al sud i amb un angle d’inclinació de 45º. 

Des dels muntants, deriven els ramals que donen servei al CAS, que discorren de forma 
anàloga a la instal·lació d'aigua freda. 

Es disposa de xarxa de retorn, de tal manera que cap punt de consum estigui a menys 
de 15 m de la mateixa. 

Als trams de la xarxa d’aigua calenta que discorren horitzontalment existeixen lires de 
dilatació. 



  

 

 

   

Per tant, el subministrament del CAS ve de la xarxa d’aigua del Laboratori i disposa de 
comptadors per AF, ACS i recirculació en la seva derivació. 

 

6. INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS: DETECCIÓ I EXTINCIÓ 

La instal·lació contra incendis del CAS Peracamps està formada per una instal·lació de 
detecció i extinció d’incendis. Aquesta instal·lació disposa d’extintors murals, de pols 

ABC i de CO2, d’eficàcia 21A‐113B convenientment distribuïts per els diferents espais 
de l’edifici segons compliment de les diferents normatives d’aplicació. 

Es disposa de detectors òptics de fum repartits pel local, col·locats en el sostre del 
mateix. Així mateix existeixen polsadors d'alarma manuals a les parets per donar avís en 
cas d'emergència. 

Aquests elements, de detecció i d’alarma, són del tipus direccionat. Són controlats 
mitjançant la centraleta instal·lada a la recepció del centre. 

Existeixen comportes tallafocs entre el muntant del CAS i laboratori. 

 

7. INSTAL.LACIÓ DE SENYALS FEBLES 

El CAS Peracamps disposa d’un RACK, d’un SAI i de un sistema de interfonia. 

 

8. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

La instal·lació de sanejament i d’evacuació del CAS Peracamps està dividida en dos 
parts: 

- La zona de calor cafè (inclòs lavabos i dutxes), vestidor de personal i lavabo 
adaptat d’usuaris de planta baixa que es connecten a la xarxa d’evacuació existent 
en l’edifici en el pericó situat al costat del fossat de l’ascensor de l’edifici. 

- La resta del CAS està connectat a la nova connexió al clavegueram públic realitzat 
al carrer Arc del Teatre. 
 

9. DESFIBRIL·LADORS 

El CAS Peracamps disposa d’un desfibril·lador de la marca HeartStart FRx, sèrie FRx-
861305 i bateria DEA M5070A. 

 



  

 

 

   

10. SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS 

Els subsistemes constructius inclouen fusteria, vidres, etc. S’ha de tenir en compte que 
la infermeria disposa de vidres de seguretat. 

Així mateix les portes són motoritzades i existeix una instal·lació de control d’accessos 
amb lectura de targetes. 

 

11. APARELLS ELEVADORS 

El centre CAS Peracamps disposa d’un aparell elevador amb RAE1-14-2002910-Q i una 
parada (de PB a P1), amb portes semiautomàtiques,  i també d’un muntaplats petit amb 
recorregut de PS a PB. 
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ANNEX 1: INVENTARI 

 



INVENTARI

CAS PERACAMPS

INVENTARI     CAS PERACAMPS ASPB 2018

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO DATOS TECNICOS COMENTARIO

CONTADOR DE ENERGIA

CONTADOR DE ENERGIA PLANTA CUBIERTA Contador de energia frio

CONTADOR DE ENERGIA PLANTA CUBIERTA Contador de energia calor

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO DATOS TECNICOS COMENTARIO

FUENTE DE AGUA POTABLE

FUENTE AGUA POTABLE PLANTA BAJA Fuente de agua potable Canaletas

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO DATOS TECNICOS COMENTARIO

CENTRAL DE DETECCIÓN INCENDIOS

CENTRALITA PLANTA BAJA Extinción  de  incendios 1 u.

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO DATOS TECNICOS COMENTARIO

DETECTORES DE INCENDIO

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS PLANTA SÓTANO Extinción  de  incendios 4 u.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS PLANTA BAJA Extinción  de  incendios 24 u.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS PLANTA 1 Extinción  de  incendios 11 u.

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO  DATOS TECNICOS COMENTARIO

SIRENAS ALARMA DE INCENDIO

SIRENA DE ALARMA DE INCENDIO PLANTA SÓTANO Extinción  de  incendios 1 u.

SIRENA DE ALARMA DE INCENDIO PLANTA BAJA Extinción  de  incendios 2 u.

SIRENA EXTERIOR DE INCENDIO PLANTA BAJA Extinción  de  incendios 1 u.

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO  DATOS TECNICOS COMENTARIO

PULSADORES ALARMA DE INCENDIO

PULSADOR DE ALARMA PLANTA SÓTANO Extinción  de  incendios 1 u.

PULSADOR DE ALARMA PLANTA BAJA Extinción  de  incendios 2 u.

PULSADOR DE ALARMA PLANTA 1 Extinción  de  incendios 1 u.

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

CONTROL DE INCENDIOS

CONTROL DE INCENDIOS PLANTA BAJA Extinción  de  incendios 1 u. LÍNEA 17

CONTROL DE INCENDIOS PLANTA BAJA Extinción  de  incendios 1 u. LÍNEA 28

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS POTÉNCIA (kW) COMENTARIO

UNIDADES INTERIORES

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA VESTÍBULO-ESPERA 2 Climatización AIRLAN FCX32POBV 0,97

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA POLIVALENTE Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA ARCHIVO HISTORIAS Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA MÉDICO Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA TRABAJADOR SOCIAL Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA OFFICE Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA COORDINADOR Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA CONSUMO INYECTADO Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA CONSUMO INYECTADO Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA ENFERMERIA Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA ENFERMERIA Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA VESTÍBULO-ESPERA 1 Climatización AIRLAN FCX50POBV 0,82

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA VESTÍBULO-ESPERA 2 Climatización AIRLAN FCX50POBV 0,82

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA RECEPCIÓN Climatización AIRLAN FCX50POBV 0,82

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA CALOR CAFÉ Climatización AIRLAN FCX62POBV 0,97

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA ALMACÉN ALIMENTOS Climatización AIRLAN FCX-PO 82 0,135

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA VESTUARIO PERSONAL Climatización AIRLAN FCX-PO 82 0,135

RECUPERADOR ENTÁLPICO PLANTA BAJA VESTUARIO PERSONAL Climatización Soler & Palau CADB N D 18 CH F7+F9 0,75

RECUPERADOR ENTÁLPICO PLANTA BAJA ACCESO Climatización Soler & Palau CADB N D 18 CH F7+F9 0,75

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA BAJA VESTUARIO P1 Climatización AIRLAN FPM324K1

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA 1 VESTÍBULO ESPERA Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA 1 KIT METADONA Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA 1 KIT METADONA Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA 1 PSICÓLOGO Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA 1 SOCIAL Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA 1 MÉDICO Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA 1 PSIQUIATRA Climatización AIRLAN FCX42POBV 0,111

FAN-COIL CONDUCTOS PLANTA 1 TERAPIA GRUPAL Climatización AIRLAN FCX50POBV 0,82

RECUPERADOR ENTÁLPICO PLANTA 1 BAÑO Climatización Soler & Palau CADB N D 182 CH F7+F9 0,75

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO DATOS TECNICOS COMENTARIO

EXTRACTORES DE AIRE

VENT./EXTRACTORES BAÑOS E INHALADOS PLANTA SÓTANO Extracción Soler & Palau TD 800/200 230-240V 50Hz 0,3A

VENT./EXTRACTORES BAÑOS E INHALADOS PLANTA BAJA LIMPIEZA Extracción Soler & Palau DECOR100 230V 50Hz 0,08A

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA BAJA LIMPIEZA Extracción EUROCLIMA VENTIDEC

VENT./EXTRACTORES BAÑOS E INHALADOS PLANTA BAJA VESTUARIO P1 Extracción Soler & Palau DECOR100 230V 50Hz 0,08A

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA BAJA VESTUARIO P1 Extracción EUROCLIMA VENTIDEC

VENT./EXTRACTORES BAÑOS E INHALADOS PLANTA BAJA BAÑO ADAPTADO Extracción Soler & Palau DECOR100 230V 50Hz 0,08A

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA BAJA BAÑO ADAPTADO Extracción EUROCLIMA VENTIDEC

VENT./EXTRACTORES BAÑOS E INHALADOS PLANTA BAJA TECHO VESTUARIO PERSONAL Extracción Soler & Palau TD 800/200 230-240V 50Hz 0,3A

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA BAJA VESTUARIOS H Extracción EUROCLIMA VENTIDEC 3 UNIDADES

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA BAJA BAÑO 2 Extracción EUROCLIMA VENTIDEC 1 UNIDAD

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA BAJA VESTUARIOS M Extracción EUROCLIMA VENTIDEC 2 UNIDADES

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA BAJA BAÑO 3 Extracción EUROCLIMA VENTIDEC 1 UNIDAD

VENT./EXTRACTORES BAÑOS E INHALADOS PLANTA 1 BAÑO 1 Extracción Soler & Palau DECOR100 230V 50Hz 0,08A

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA 1 BAÑO 1 Extracción EUROCLIMA VENTIDEC

VENT./EXTRACTORES BAÑOS E INHALADOS PLANTA 1 BAÑO 2 Extracción Soler & Palau DECOR100 230V 50Hz 0,08A

BOCA DE EXTRACCIÓN PLANTA 1 BAÑO 2 Extracción EUROCLIMA VENTIDEC

CAJA DE EXTRACCIÓN PLANTA CUBIERTA Extracción Soler & Palau CAB 250C 230V 50Hz 1A 1.000m^3
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INVENTARI

CAS PERACAMPS

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO  DATOS TECNICOS COMENTARIO

CUADROS ELÉCTRICOS

CUADRO ELÉCTRICO PLANTA BAJA GENERAL BAJA TENSIÓN

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

PUNTOS DE LUZ

LUMINÁRIA LED PLANTA SÓTANO DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R200-23W-4000 2440 lm   23W 6 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA SÓTANO DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R150-11,5W-4000 1200 lm   11,5W 3 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA SÓTANO DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R200-15W-4000 1660 lm   15W 6 .

EMERGÉNCIA PLANTA SÓTANO ALUMBRADO DE EMERGÉNCIA Iluminación 3 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA BAJA DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R200-23W-4000 2440 lm   23W 35 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA BAJA DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R150-11,5W-4000 1200 lm   11,5W 54 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA BAJA DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RF-E-7W-4000-36D-WH 530 lm   7W 9 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA BAJA DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R200-15W-4000 1660 lm   15W 31 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA BAJA DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R150-11,5W-3000 1150 lm   11,5W 4 u.

EMERGÉNCIA PLANTA BAJA ALUMBRADO DE EMERGÉNCIA Iluminación 26 u.

PANTALLA LED PLANTA BAJA PANTALLA LED Iluminación PHILIPS WTC120C 2200 lm   23W 2 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA 1 DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R200-23W-4000 2440 lm   23W 11 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA 1 DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R150-11,5W-4000 1200 lm   11,5W 12 u.

LUMINÁRIA LED PLANTA 1 DOWNLIGHT LED Iluminación OPPLE RC-P-HG-R200-15W-4000 1660 lm   15W 19 u.

EMERGÉNCIA PLANTA 1 ALUMBRADO DE EMERGÉNCIA Iluminación 11 u.

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

PUNTOS DE TOMA DE CORRIENTE

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA SÓTANO EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 6 PUNTOS LÍNEA 16

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 9 PUNTOS LÍNEA 11

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 8 PUNTOS LÍNEA 12

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 21 PUNTOS LÍNEA 13

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 2 PUNTOS LÍNEA 14

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 1 PUNTO LÍNEA 17

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 4 PUNTOS LÍNEA 18

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 5 PUNTOS LÍNEA 19

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 12 PUNTOS LÍNEA 20

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 5 PUNTOS LÍNEA 22

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 6 PUNTOS LÍNEA 23

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA BAJA EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 1 PUNTO LÍNEA 58

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA 1 EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 2 PUNTOS LÍNEA 24

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA 1 EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 2 PUNTOS LÍNEA 25

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA 1 EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 7 PUNTOS LÍNEA 26

TOMAS DE CORRIENTE PLANTA 1 EMPOTRADOS DE 10/16A Eléctrico 7 PUNTOS LÍNEA 27

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO PLANTA BAJA 4xTC + 2xRJ49 VOZ Eléctrico 1 u. LÍNEA 11

PUESTO DE TRABAJO PLANTA BAJA 4xTC + 2xRJ49 VOZ Eléctrico 5 u. LÍNEA 12

PUESTO DE TRABAJO PLANTA BAJA 4xTC + 2xRJ49 VOZ Eléctrico 2 u. LÍNEA 13

PUESTO DE TRABAJO PLANTA BAJA 4xTC + 2xRJ49 VOZ Eléctrico 2 u. LÍNEA 14

PUESTO DE TRABAJO PLANTA BAJA 4xTC + 2xRJ49 VOZ Eléctrico 2 u. LÍNEA 23

PUESTO DE TRABAJO PLANTA BAJA 4xTC + 2xRJ49 VOZ Eléctrico 2 u. LÍNEA 58

PUESTO DE TRABAJO PLANTA 1 4xTC + 2xRJ49 VOZ Eléctrico 3 u. LÍNEA 26

PUESTO DE TRABAJO PLANTA 1 4xTC + 2xRJ49 VOZ Eléctrico 4u. LÍNEA 27

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

PUNTOS DE VOZ Y DATOS

PUNTO DE VOZ Y DATOS PLANTA BAJA Eléctrico 1 u. LÍNEA 11

PUNTO DE VOZ Y DATOS PLANTA BAJA Eléctrico 4 u. LÍNEA 13

PUNTO DE VOZ Y DATOS PLANTA BAJA Eléctrico 5 u. LÍNEA 29

PUNTO DE VOZ Y DATOS PLANTA 1 Eléctrico 2 u.

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

CONTROL DE ACCESOS

CONTROL DE ACCESOS PLANTA BAJA Eléctrico 1 u. LÍNEA 17

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

PUNTO CONEXIÓN ELÉCTRICA

MOTOR CORTINA PLANTA BAJA Eléctrico 5 u. LÍNEA 5

MOTOR PUERTA PLANTA BAJA Eléctrico 1 u. LÍNEA 7

MOTOR CORTINA PLANTA 1 Eléctrico 2 u. LÍNEA 6

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

CONTROL PUERTAS

CONTROL PUERTAS PLANTA BAJA Eléctrico 12 u. LÍNEA 21

CONTROL PUERTAS PLANTA 1 Eléctrico 7 u. LÍNEA 21

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

SISTEMA ANTIPÁNICO

TECLADO CONTROL ALARMA PLANTA BAJA Eléctrico 1 u. EN RECEPCIÓN

SIRENA INTERIOR PLANTA BAJA Eléctrico 1 u. EN VESTÍBULO-ESPERA 1

SIRENA INTERIOR PLANTA BAJA Eléctrico 2 u. EN CIRCULACIÓN

SIRENA INTERIOR PLANTA BAJA Eléctrico 1 u. EN CALOR-CAFÉ

PULSADOR DE ALARMA PLANTA BAJA Eléctrico 10 u.

SIRENA INTERIOR PLANTA 1 Eléctrico 1 u. VESTÍBULO-ESPERA

PULSADOR DE ALARMA PLANTA 1 Eléctrico 5 u.

ELEMENTO PLANTA DENOMINACIÓN SISTEMA MARCA MODELO REFRIGERANTE / DATOS TECNICOS COMENTARIO

PUNTOS ACS / AFS

PUNTOS ACS / AFS PLANTA BAJA Puntos acs / afs Agua consumo

PUNTOS ACS / AFS PLANTA 1 Puntos acs / afs Agua consumo
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B. PLÀNOLS 

 
ÍNDEX PLÀNOLS 

01 Instal·lació d’electricitat i enllumenat.  

02 Instal·lació d’electricitat. Esquemes unifilars  

03 Instal·lació de climatització i ventilació.  

04 Instal·lació de fontaneria i sanejament. 

05 Instal·lació de contra incendis. 
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